
EPI CAT I

IN 01 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Talla 66 y 68 en algunas calidades. Estas tallas llevan un incremento de precio 

tejidos y col ores en existencia

ref: 10.608 CONE 100% algod"n

ref: 10.444 CARTAS 100% algod"n

ref: 10.254 TKA "R" 67% poli#ster
33% algod"n

ref: 10.416 TKA IZAR 67% poli#ster
33% algod"n

ref: 10.102 TKA ETE 67% poli#ster
33% algod"n

ref: 10.120 CR. MET#LICAS 67% poli#ster
TKAªENEº 33% algod"n
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BUZO CREMALLERA

IN 01 ver cuadro especif icaciones al dorsoIN 01 ver cuadro especif icaciones al dorso
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CONE
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 Sarga 1 e 3 b 3.1 Ð
¥ T’tulo urdimbre UNE40.018 16 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ T’tulo trama UNE 40.018 12 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Composici—n global UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Hilos /  cm UNE 40.075 40 1 hilo
¥ Pasadas /  cm UNE 40.075 20 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 260 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 140 kg Ð
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 75 kg Ð

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% Ð
¥ Trama UNE 40.052 -3% Ð

CARTAS
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 sarga 1 e 3 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre UNE 40.018 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 100% algod—n 3%
¥ T’tulo trama UNE 40.018 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 100% algod—n 3%
¥ Composici—n global UNE 40.110 100% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 40.075 34 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40.075 17 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 230 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 95 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 35 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% -
¥ Trama UNE 40.052 -2% -

TKA ETE TKA ªENEº
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 sarga 1 e 2 b 2.1 -
¥ T’tulo urdimbre UNE 40.018 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 67 poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama UNE 40.018 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 67 poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global UNE 40.110 67 poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 40.075 32 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40.075 17 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 210 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 125 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 55 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.378 -5% -
¥ Trama UNE 40.378 -2% -

TKA ªRº
Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥Ligamento sarga 3 e 1b 3.1 -
¥T’tulo urdimbre 18 1/c Nc 5%
¥Composici—n urdimbre 67 poliŽster /  33% algod—n 3%
¥T’tulo trama 14 1/c Nc 5%
¥Composici—n trama 67 poliŽster /  33% algod—n 3%
¥Composici—n global 67 poliŽster /  33% algod—n 3%
¥Hilos/cm 39 1 hilo
¥Pasadas/cm 19 1 hilo
¥Peso gr/m2 220 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥Resistencia a tracci—n urdimbre 150 Kg -
¥Resistencia a tracci—n trama 90 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥Urdimbre -2% -
¥Trama -2% -

TKA IZAR
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento - sarga 2/1 -
¥ T’tulo urdimbre ISO 2060 24 5%
¥ Composici—n urdimbre - 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama ISO 2060 24 5%
¥ Composici—n trama - 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global - 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 1049 34 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40-161 21 1 hilo
¥ Peso gr/m2 ASTM D 3776 245 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 187 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 96 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre ASTM D-3882 -2% -
¥ Trama ASTM D-3882 -2% -



EPI CAT I

IN 02 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64

tejidos y col ores en existencia

ref: 20.608 CONE 100% algod"n 10

azul

BUZO BOTONES OCULTOS



CONE
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 Sarga 1 e 3 b 3.1 Ð
¥ T’tulo urdimbre UNE40.018 16 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ T’tulo trama UNE 40.018 12 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Composici—n global UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Hilos /  cm UNE 40.075 40 1 hilo
¥ Pasadas /  cm UNE 40.075 20 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 260 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 140 kg Ð
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 75 kg Ð

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% Ð
¥ Trama UNE 40.052 -3% Ð



EPI CAT I

IN 03 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Talla 66 y 68 en algunas calidades. Estas tallas llevan un incremento de precio 

tejidos y col ores en existencia

ref: 26.254 TKA ªRº 67% poli#stes

33% algod"n

ref: 26.416 TKA IZAR 67% poli#stes

33% algod"n
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TKA ªRº
Especif icaci"n Tolerancia

CARACTER#STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento sarga 3 e 1 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre 18 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbr 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm 39 1 hilo
¥ Pasadas/cm 19 1 hilo
¥ Peso gr/m2 220 5%

CARACTER#STICAS MEC$NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre 150 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama 90 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre -2% -
¥ Trama -2% -

TKA IZAR
M%todo Especif icaci"n Tolerancia

CARACTER#STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento - sarga 2/1 -
¥ T’tulo urdimbre ISO 2060 24 5%
¥ Composici—n urdimbre - 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama ISO 2060 24 5%
¥ Composici—n trama - 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global - 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 1049 34 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40-161 21 1 hilo
¥ Peso gr/m2 ASTM D 3776 245 5%

CARACTER#STICAS MEC$NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 187 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 96 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre ASTM D-3882 -2% -
¥ Trama ASTM D-3882 -2% -



EPI CAT I

IN 04 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

tejidos y col ores en existencia

ref: 30.381 CONE 100% algod"n

ref: 30.888 ETERNO 100% algod"n

ref: 30.110 TKA "Sº 67% poli#ster
33% algod"n
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PANTAL&N CL%SICO SIN GOMA



ETERNO
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento - sarga 3/1 -
¥ T’tulo urdimbre ISO 2060 24 5%
¥ Composici—n urdimbre - 100% algod—n -
¥ T’tulo trama ISO 2060 34 5%
¥ Composici—n trama - 100% algod—n -
¥ Composici—n global - 100% algod—n -
¥ Hilos/cm UNE 1049 42 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40-161 24 1 hilo
¥ Peso gr/m2 ASTM D 3776 275 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 100 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 80 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre AATCC-135 -2% -
¥ Trama AATCC-135 -2% -

TKA ªSº
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 sarga 3 e 1 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre UNE 40.018 30 2/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama UNE 40.018 20 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 40.075 33 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40.075 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 200 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 150 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 55 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -4% -
¥ Trama UNE 40.052 -2% -

CONE
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 Sarga 1 e 3 b 3.1 Ð
¥ T’tulo urdimbre UNE40.018 16 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ T’tulo trama UNE 40.018 12 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Composici—n global UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Hilos /  cm UNE 40.075 40 1 hilo
¥ Pasadas /  cm UNE 40.075 20 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 260 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 140 kg Ð
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 75 kg Ð

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% Ð
¥ Trama UNE 40.052 -3% Ð



EPI CAT I

IN 05 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

tejidos y col ores en existencia

ref: 34.254 TKA ªRº 67% poli#ster

33% algod"n

ref: 34.110 TKA ªSº 67% poli#ster

33% algod"n

ref: 34.444 CARTAS 100% algod"n
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EPI CAT I

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

tejidos y col ores en existencia

ref: 34.005 IBERD 100% algod"n 11

iberd

PANTAL"N VAQUERO IBERD BOLSOS PERNERAS



EPI CAT I

IN 06 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

tejidos y col ores en existencia

ref: 35.608 CONE 100% algod"n

ref: 35.444 CARTAS 100% algod"n

ref: 35.110 TKA "S" 67% poli#ster

33% algod"n

ref: 35.254 TKA ªRº 67% poli#ster

33% algod"n

ref: 35.254.50.101 TKA ªRº goma y

cremallera
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CONE
M todo Especif icaci"n Tolerancia

CARACTER#STICAS$ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 Sarga 1 e 3 b 3.1 Ð
¥ T’tulo urdimbre UNE40.018 16 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ T’tulo trama UNE 40.018 12 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Composici—n global UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Hilos /  cm UNE 40.075 40 1 hilo
¥ Pasadas /  cm UNE 40.075 20 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 260 5%

CARACTER#STICAS$MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 140 kg Ð
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 75 kg Ð

ESTABILIDAD$DIMENSIONAL$AL$LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% Ð
¥ Trama UNE 40.052 -3% Ð

CARTAS
M todo Especif icaci"n Tolerancia

CARACTER#STICAS$ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 sarga 1 e 3 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre UNE 40.018 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 100% algod—n 3%
¥ T’tulo trama UNE 40.018 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 100% algod—n 3%
¥ Composici—n global UNE 40.110 100% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 40.075 34 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40.075 17 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 230 5%

CARACTER#STICAS$MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 95 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 35 Kg -

ESTABILIDAD$DIMENSIONAL$AL$LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% -
¥ Trama UNE 40.052 -2% -

TKA$ªSº
M todo Especif icaci"n Tolerancia

CARACTER#STICAS$ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 sarga 3 e 1 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre UNE 40.018 30 2/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama UNE 40.018 20 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 40.075 33 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40.075 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 200 5%

CARACTER#STICAS$MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 150 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 55 Kg -

ESTABILIDAD$DIMENSIONAL$AL$LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -4% -
¥ Trama UNE 40.052 -2% -

TKA$ªRº
Especif icaci"n Tolerancia

CARACTER#STICAS$ESTRUCTURALES
¥ Ligamento sarga 3 e 1 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre 18 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbr 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm 39 1 hilo
¥ Pasadas/cm 19 1 hilo
¥ Peso gr/m2 220 5%

CARACTER#STICAS$MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre 150 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama 90 Kg -

ESTABILIDAD$DIMENSIONAL$AL$LAVADO
¥ Urdimbre -2% -
¥ Trama -2% -



EPI CAT I

IN 07 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Talla 66 y 68 en algunas calidades. Estas tallas llevan un incremento de precio 

tejidos y col ores en existencia

ref: 60.608 CONE 100% algod"n

ref: 60.444 CARTAS 100% algod"n

ref: 60.110 TKA "Sº 67% poli#ster

33% algod"n

ref: 60.254 TKA ªRº 67% poli#ster

33% algod"n
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CONE
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 Sarga 1 e 3 b 3.1 Ð
¥ T’tulo urdimbre UNE40.018 16 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ T’tulo trama UNE 40.018 12 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Composici—n global UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Hilos /  cm UNE 40.075 40 1 hilo
¥ Pasadas /  cm UNE 40.075 20 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 260 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 140 kg Ð
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 75 kg Ð

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% Ð
¥ Trama UNE 40.052 -3% Ð

CARTAS
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 sarga 1 e 3 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre UNE 40.018 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 100% algod—n 3%
¥ T’tulo trama UNE 40.018 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 100% algod—n 3%
¥ Composici—n global UNE 40.110 100% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 40.075 34 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40.075 17 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 230 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 95 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 35 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% -
¥ Trama UNE 40.052 -2% -

TKA ªSº
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 sarga 3 e 1 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre UNE 40.018 30 2/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama UNE 40.018 20 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 40.075 33 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40.075 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 200 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 150 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 55 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -4% -
¥ Trama UNE 40.052 -2% -

TKA ªRº
M"todo Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento sarga 3 e 1 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre 18 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbr 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm 39 1 hilo
¥ Pasadas/cm 19 1 hilo
¥ Peso gr/m2 220 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre 150 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama 90 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre -2% -
¥ Trama -2% -



EPI CAT I

IN 08 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tallas 66 y 68 en azulina TKA ªRº. Estas tallas llevan un incremento de precio 

tejidos y col ores en existencia

ref: 62.254 TKA "R" 67% poli#ster

33% algod"n

ref: 62.110 TKA  ªSº 67% poli#ster

33% algod"n

50

azulina

50

azulina

CAZADORA CON CREMALLERAS



TKA ªRº
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento sarga 3 e 1 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre 18 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbr 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm 39 1 hilo
¥ Pasadas/cm 19 1 hilo
¥ Peso gr/m2 220 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre 150 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama 90 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre -2% -
¥ Trama -2% -

TKA ªSº
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 sarga 3 e 1 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre UNE 40.018 30 2/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama UNE 40.018 20 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 40.075 33 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40.075 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 200 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 150 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 55 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -4% -
¥ Trama UNE 40.052 -2% -



EPI CAT I

IN 09 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas cazadora 48 50 52 54 56 58 60 62 64
pantal"n 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

tejidos y col ores en existencia
ref: 65.005 IBERD 100% algod"n

cazadora

ref: 35.005 IBERD 100% algod"n

pantal$n

otros colores para fabr icar

11

iberd

11

iberd

10

azul

CONJUNTO VAQUERO IBERD.



IBERD.
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento - sarga 3 e 1 -
¥ T’tulo urdimbre ISO 2060 21 5%
¥ Composici—n urdimbre - 100% algod—n 3%
¥ T’tulo trama ISO 2060 21 5%
¥ Composici—n trama - 100% algod—n 3%
¥ Composici—n global - 100% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 1049 34 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40-161 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 ASTM D 3776 300 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 95 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 56 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre ASTM D-3882 -2% -
¥ Trama ASTM D-3882 -2% -



EPI CAT I

IN 10 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64

tejidos y col ores en existencia

ref: 70.381 CONE s/s 100% algod"n

ref: 75.381 CONE c/s 100% algod"n

ref: 70.110 TKA "Sº s/s 67% poli#ster

33% algod"n

ref: 75.110 TKA "Sº c/s 67% poli#ster

33% algod"n

ref: 75.254 TKA "R" c/s 67% poli#ster

33% algod"n

10

azul

10

azul

10

azul

10

azul

50

azulina

04

beige

09

gris

70

blanco

CHAQUETA CON SOLAPA YSIN SOLAPA



CONE
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 Sarga 1 e 3 b 3.1 Ð
¥ T’tulo urdimbre UNE40.018 16 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ T’tulo trama UNE 40.018 12 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Composici—n global UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Hilos /  cm UNE 40.075 40 1 hilo
¥ Pasadas /  cm UNE 40.075 20 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 260 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 140 kg Ð
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 75 kg Ð

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% Ð
¥ Trama UNE 40.052 -3% Ð

TKA ªRº
Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento sarga 3 e 1 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre 18 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbr 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama 14 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm 39 1 hilo
¥ Pasadas/cm 19 1 hilo
¥ Peso gr/m2 220 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre 150 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama 90 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre -2% -
¥ Trama -2% -

TKA ªSº
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 sarga 3 e 1 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre UNE 40.018 30 2/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama UNE 40.018 20 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 40.075 33 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40.075 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 200 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 150 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 55 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -4% -
¥ Trama UNE 40.052 -2% -



EPI CAT I

IN 11 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64

tejidos y col ores en existencia

ref: 80.272 TKAªSBTº 67% poli#ster

33% algod"n

otros colores para fabr icar

50

azulina

10

azul

70

blanco

04

beige

09

gris

07

celeste

13

verde

14

rojo

BATA DE CABALLERO



BATASTKA ªSBTº
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento - sarga 3 e 1 -
¥ T’tulo urdimbre ISO 2.060 50 5%
¥ Composici—n urdimbre - 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama ISO 2.060 50 5%
¥ Composici—n trama - 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global - 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 1.049 57 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40-161 28 1 hilo
¥ Peso gr/m2 ASTM D 3776 180 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 153 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 58 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre ASTM D-3882 -2% -
¥ Trama ASTM D-3882 -2% -



EPI CAT I

IN 12 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

tejidos y col ores en existencia

ref: 85.272 TKAªSBTº 67% poli#ster

33% algod"n

otros colores para fabr icar

10

azul

51

azulina

70

blanco

BATA DE SE' ORITA

04

beige

09

gris

07

celeste

13

verde

14

rojo



BATASTKA ªSBTº
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento - sarga 3 e 1 -
¥ T’tulo urdimbre ISO 2.060 50 5%
¥ Composici—n urdimbre - 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama ISO 2.060 50 5%
¥ Composici—n trama - 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global - 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 1.049 57 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40-161 28 1 hilo
¥ Peso gr/m2 ASTM D 3776 180 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 153 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 58 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre ASTM D-3882 -2% -
¥ Trama ASTM D-3882 -2% -



EPI CAT I

IN 13 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52

tejidos y col ores en existencia

ref: 90.295 Camisa m/l 100% algod"n
Camiser$a

10

azul

50

azulina

CAMISA DE ALGOD&N



CAMISA 100(  ALGOD&N DE CAMISER$A
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento - sarga 2 e 1 -
¥ T’tulo urdimbre ISO 2.060 34 5%
¥ Composici—n urdimbre - 100% algod—n 3%
¥ T’tulo trama ISO 2.060 34 5%
¥ Composici—n trama - 100% algod—n 3%
¥ Composici—n global - 100% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 1.049 40 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40-161 20 1 hilo
¥ Peso gr/m2 ASTM D 3776 175 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 60 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 30 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre ASTM D-3.882 -2% -
¥ Trama ASTM D-3.882 -2% -



EPI CAT I

IN 14 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52

tejidos y col ores en existencia

ref: 91.191 TKAm/l 67% poli#ster

33% algod"n

ref: 91.191 TKA m/c 67% poli#ster

33% algod"n

otros colores para fabr icar

50

azulina

10

azul

50

azulina

10

azul

04

beige

70

blanco

07

celeste

13

verde

06

butano

09

gris

01

amarillo

03

azafata

CAMISA TKAFINA



CAMISA TKA
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento - tafet‡n -
¥ T’tulo urdimbre ISO 2060 80 5%
¥ Composici—n urdimbre - 67 poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama ISO 2060 80 5%
¥ Composici—n trama - 67 poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global - 67 poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 1049 46 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40-161 30 1 hilo
¥ Peso gr/m2 ASTM D 3776 105 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 73 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 43 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre ASTM D-3882 -2% -
¥ Trama ASTM D-3882 -2% -



EPI CAT I

IN 15 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

tejidos y col ores en existencia

ref: 55.381 CONE 100% algod"n

ref: 55.110 TKA "S" 67% poli#ster

33% algod"n

10

azul

70

blanco

04

beige

50

azulina

PETO



CONE
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 Sarga 1 e 3 b 3.1 Ð
¥ T’tulo urdimbre UNE40.018 16 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ T’tulo trama UNE 40.018 12 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Composici—n global UNE 40.110 Algod—n 100% Ð
¥ Hilos /  cm UNE 40.075 40 1 hilo
¥ Pasadas /  cm UNE 40.075 20 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 260 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 140 kg Ð
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 75 kg Ð

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% Ð
¥ Trama UNE 40.052 -3% Ð

TKA ªSº
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 sarga 3 e 1 b 3.1 -
¥ T’tulo urdimbre UNE 40.018 30 2/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama UNE 40.018 20 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global UNE 40.110 67% poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 40.075 33 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40.075 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 200 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 150 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 55 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -4% -
¥ Trama UNE 40.052 -2% -



EPI CAT I

IN 16 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 42 46 50 54 58

tejidos y col ores en existencia

ref: 36.932 TKA 67% poli#ster

33% algod"n
10

azul

50

azulina

09

gris

BERMUDA MULTIBOLSILLOS



TKA ªBERMUDASº
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE 40.161 sarga 1 e 2 b 2.1 -
¥ T’tulo urdimbre UNE 40.018 20 1/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 67 poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ T’tulo trama UNE 40.018 20 1/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 67 poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Composici—n global UNE 40.110 67 poliŽster /  33% algod—n 3%
¥ Hilos/cm UNE 40.075 39 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40.075 24 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 195 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 115 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 80 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.378 -3% -
¥ Trama UNE 40.378 -3% -



IN 17 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

EPI CATI

ref: 9800013106 verde/negro

DE
LA

NT
AL

 C
OL

OR
ES

DE
LA

NT
AL

 V
ER

DE
/N

EG
RO

ref: 9200000200 blanco

GO
RR

O 
BA

RC
O

ref: 9200000100 blanco

CO
FI

A

ref: 9844470106 blanco
ref: 9844410106 azul marino
ref: 9844413106 verde
ref: 9844402106 granate
ref: 9844416106 negro

DE
LA

NT
AL

 C
OL

OR
ES

ref: 9200000300 varios colores

VI
SE

RA

Complementos





IN 18 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

EPI CATI

ref: 99.000.45.200 Talla %nica

CH
AL

EC
O 

AL
TA

VIS
IB

ILI
DA

D

ref: 99.999.10.910 M-L-XL-XXL-XXXL

CH
AL

EC
O 

CO
RT

O

ref: 99.999.10.911 M-L-XL-XXL-XXXL

CH
AL

EC
O 

M
UL

TI
BO

LS
IL

LO

ref: 99.999.70.100 M-L-XL-XXL
100(  algod#n

CA
M

IS
ET

A 
BL

AN
CA

ref: 99.999.10.100 M-L-XL-XXL

100(  algod#n
CA

M
IS

ET
A 

AZ
UL

ref: 99.999.10.200 M-L-XL-XXL
100(  algod#n

PO
LO

 A
ZU

L

Art)culos
de temporada



ref: 99.500.10.701 P-M-G-SG-EXG

100(  acr)lico

JE
RS

EY
M

ED
IA

 
CR

EM
AL

LE
RA

 R
EF

UE
RZ

OS

ref: 99.999.10.300 M-L-XL-XXL

50(  poli" ster, 50(  algod#n

SU
DA

DE
RA

ref: 99.500.10.200 P-M-G-SG-EXG

100(  acr)lico

JE
RS

EY
CU

EL
LO

 P
IC

O

ref: 99.500.10.600 P-M-G-SG-EXG

100(  acr)lico

JE
RS

EY
CR

EM
AL

LE
RA

Y
BO

LS
OS

ref: 99.500.10.100 P-M-G-SG-EXG

100(  acr)lico

JE
RS

EY
CU

EL
LO

 C
AJ

A

ref: 99.500.10.700 P-M-G-SG-EXG

100(  acr)lico

JE
RS

EY
M

ED
IA

 
CR

EM
AL

LE
RA


